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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 54.1 P1-2 (janvier 2008) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Partie 1- 
2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-206-1-2) 


norme irançaise 


NF DTU 54.1 P1-2 


Janvier 2008 
P 62-206-1-2 


Travaux de bâtiment 

Revêtements de sol coulés à base de résine de 
synthèse 

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 


B] Building works — Cast in situ synthetic resin flooring — Part 1-2 : 
General criteria for selection of materials 


M Bauleistungen — In-situ gegossene Kunstharz-Bodenbeläge — Teil 
1-2 : Allgemeine Kriterien für die Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR 
le 19 décembre 2007 pour prendre effet le 19 janvier 2008. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
européens ou internationaux traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des 
matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages de revêtements de sol 
coulés à base de résines de synthèse dans le champ d'application de la 
norme NF DTU 54.1 P1-1 (CCT). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, revêtement de sol, 
revêtement en plastique, résine epoxy, conditions d'exécution, support, 
chape d'étanchéité, matériau, choix, caractéristique mécanique, aptitude à 
l'emploi, résistance chimique, tache, entretien. 
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M CHAMPOISEAU UNESI — FFB 
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M LEMOINE UMGO — FFB 
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M MARTZ SOL SOLUTION représentant l'AFFAR 
M MEGGIOLARO SIB BORDAS 
MME MERLIN CETEN-APAVE International 
MME MOORE IREF représentant l'UPPF-FFB 
M PIAN IVEBAT ENTREPRISE 
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M PRADAL SEPT-RESINE représentant l'AFFAR 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude 
à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 


Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des 
produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique 
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes 
signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 
45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont 
nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 


L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de 
cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution 
des ouvrages de revêtements de sol coulés à base de résines de synthèse dans le champ d'application de la 
norme NF DTU 54.1 P1-1. 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF DTU 54.1 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse — Partie 1-1 : Cahier des 
clauses techniques (indice de classement : P 62-206-1-1). 

XP P 05-010, 

Revêtements de sol — Détermination de la résistance à la glissance au moyen du plan incliné . 

XP P 05-011, 

Revêtements de sol — Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance . 

XP P 11-101, 

Activité des sols industriels — Méthode de mesure de résistance à l'usure par roulage. 

NF EN 423, 

Revêtements de sols résilients — Détermination de la résistance aux taches (indice de classement : P 62-100). 
NF EN 433, 

Revêtements de sol résilients — Détermination du poinçonnement rémanent après application d'une charge 
statique (indice de classement : P 62-110). 

NF EN 1062-3, 

Peintures et Vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs — 
Partie 3 : Détermination et classification de la perméabilité à l'eau liquide (indice de classement : T 34-721-3). 
NF EN 1770, 

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais (indice 
de classement : P 18-939). 

NF EN 12086, 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination des propriétés de 
transmission de la vapeur d'eau (indice de classement : P 75-215). 

NF EN 12664, 

Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la résistance thermique 
par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs et humides de 
moyenne et basse résistance thermique (indice de classement : P 75-225). 

NF EN 13501-1, 

Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données 
d'essai au feu (indice de classement : P 92-800-1). 

NF EN 13529, 

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai — 
Résistances aux fortes attaques chimiques (indice de classement : P 18-950). 

NF EN 13813, 

Matériaux de chape et chapes — Matériaux de chapes — Propriétés et exigences (indice de classement : P 
14-203). 

NF EN 13892-4, 

Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 4 : Détermination de la résistance à l'usure BCA (indice 
de classement : P 14-204-4). 

NF EN 13892-5, 

Méthodes d'essai des matériaux de chape — Partie 5 : Détermination de la résistance à l'usure par roulette 
pivotante des matériaux de chape avec couche d'usure (indice de classement : P 14-204-5). 

NF EN 13892-6 , 

Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 6 : Détermination de la dureté de surface (indice de 
classement : P 14-204-6). 

NF EN 13892-8, 

Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 8 : Détermination de la force d'adhérence (indice de 
classement : P 14-204-8). 

NF EN ISO 105-B02, 

Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B02 : Solidité des teintures à la lumière artificielle : lampe à 
arc au xénon (indice de classement : G 07-012-2). 

NF EN ISO 178, 

Plastiques — Détermination des propriétés en flexion (indice de classement : T 51-001). 

NF EN ISO 5470-2, 

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance à l'usure — Partie 
2 : Appareil d'essai d'abrasion Martindale (indice de classement : G 37-121-2). 

NF EN ISO 6272 (toutes les parties), 

Peintures et Vernis — Essais de déformation rapide (résistance au choc) (indice de classement : T 30-017). 
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3 Matériaux pour chapes et systèmes de revêtements de sol à base de résine de 
synthèse 


3.1 Normes de références 


Les matériaux utilisés pour la réalisation des chapes et des systèmes de revêtements de sol à base de résine 
de synthèse doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 13813. 


3.2 Exigences spécifiques 

Les résines synthétiques utilisées sont celles indiquées à l'article 1 de la norme NF DTU 54.1 P1-1 (CCT). 

Les systèmes de revêtements mis en oeuvre feront l'objet d'un descriptif dans une fiche système datée et 
référencée à l'entête du concepteur du revêtement. 


3.2.1 Contenu de la fiche système 

La fiche système doit mentionner le domaine d'emploi du revêtement, ainsi que les conditions d'emploi et de 
stockage des différents composants des systèmes de revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse. 
8.2.1.1 Caractéristiques d'identification du système 


1. L'identification de tous les matériaux utilisés dans la réalisation du système de revêtement suivant la 
norme NF EN 13813 ; 


2. la nature chimique des composants, leur densité, leur extrait sec, la durée pratique d'utilisation et de 
recouvrement y compris pour les produits de préparation de surface des supports ; 


3. le descriptif précis de la mise en oeuvre du système de revêtement et des préparations de surface le 
nombre de couches, l'identification de chaque couche, les quantités pondérales par couche, les temps de 
mise en oeuvre, de polymérisation, de mise en service et de nettoyage ; 


4. l'épaisseur finale du système de revêtement. 


3.2.1.2 Aptitude à l'emploi 


Compte tenu du domaine d'emploi et de la nature des systèmes de revêtements pris dans leur ensemble, les 
locaux sont classés en quatre catégories : 


e locaux à sollicitations faibles type P2 (selon classement UPEC) ; 
e locaux à sollicitations modérées type P3 (selon classement UPEC) ; 
e locaux à sollicitations fortes type P4 (selon classement UPEC) ; 
e locaux à sollicitations fortes et subissant des chocs type P4S (selon classement UPEC). 
Les caractéristiques du système de revêtements à fournir, compte tenu des exigences de son emploi, sont : 
e l'adhérence suivant la norme NF EN 13892-8 (symbole B) ; 
e la résistance à l'usure par roulage : 
e suivant la norme NF EN 13892-5 (symbole RWA) ; 
e ou suivant la norme NF EN 13892-4 (symbole AR) ; 
e ou suivant la norme XP P 11-101 ; 
e la résistance à l'usure par abrasion suivant la norme NF EN ISO 5470-2 ; 


e le poinçonnement pour les revêtements de sol souples suivant la norme NF EN 433 inférieur ou égal à 
une dureté shore A 90 ; 


e la résistance à l'impact suivant la norme NF EN ISO 6272 (symbole IR) ; 

e la résistance à la tache suivant la norme NF EN 423 avec huile d'arachide, vin rouge, café, thé, cirage 
noir ; 

e les résistances chimiques suivant les normes NF EN 13529 et NF EN 423 à 2 h et 24 h avec acide 
chlorhydrique à 3 %, acide acétique à 5 %, hydroxyde de sodium à 10 % et de potassium à 30 g/l et de 
chlorure d'ammonium à 100 gp. 

3.2.1.3 Autres caractéristiques 


D'autres caractéristiques peuvent être exigées en fonction de l'utilisation du système de revêtements et des 
exigences imposées par les règlements ou les prescriptions en vigueur à savoir : 


e la perméabilité à l'eau suivant la norme NF EN 1062-3 ; 
e la dureté de surface suivant la norme NF EN 13892-6 (symbole SH) ; 


e la réaction au feu suivant la norme NF EN 13501-1 et l'émission de substances corrosives ou 
dangereuses ; 


e les résistances thermiques suivant la norme NF EN 12664 ; 
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e le module élastique suivant la norme NF EN ISO 178 (symbole E) ; 

e le coefficient de dilatation thermique suivant la norme NF EN 1770 ; 

e la perméabilité à la vapeur d'eau suivant la norme NF EN 12086 ; 

e la résistance à la glissance suivant les normes XP P 05-010 et XP P 05-011 ; 
e la résistance au rayonnement UV suivant la norme NF EN ISO 105-BO2. 


3.2.2 Valeurs exigées en fonction des sollicitations des locaux 


Caractéristiques Locaux à sollicitations 
NF EN ISO 5470-2 Perte de masse < 3 000 mg Perte de masse < 1 500 mg 


NF EN 13892-5 < RWA100 < RWA10 


NF EN ISO 6272 sur support béton ni fissures, 4 Nm 10 Nm 
ni décollement 





Tableau 1 Caractéristiques mécaniques 


3.2.3 Résistances chimiques du revêtement 


Méthode d'essai selon NF EN 13529 à 2 h et 24 h avec acide chlorhydrique à 3 %, acide acétique à 5 %, 
soude à 10 %, hydroxyde de potassium à 30 g/l, chlorure d'ammonium à 100 g/l. 


Trace, au plus très peu sensible après 2 h de contact. Trace, au plus peu sensible après 24 h. 
Perte de dureté inférieure à 30 % pour les locaux à fortes sollicitations et fortes sollicitations + Chocs. 


3.2.4 Résistances aux taches 
Méthodes d'essais selon NF EN 423 avec huile d'arachide, vin rouge, café, thé, cirage noir. 
Trace au plus, très peu sensible après 2 h de contact. Trace au plus peu sensible après 24 h de contact. 


3.2.5 Entretien 
Méthode d'essai selon NF EN 1062-3. 
Perméabilité à l'eau liquide Moyen : 0,1 < w < 0,5 kg/m? x h/2, Très Bon : w < 0,1 kg/m? x h/2. 


3.2.6 Avis techniques 


Les systèmes bénéficiant d'un Avis Technique ‘ favorable sont réputés répondre aux exigences du présent 
document. 


1) 
Ou son équivalent dans les conditions indiqués à l'avant propos. 
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